
Forgalomcsillapítás és állóforgalom (parkolás)

Forgalomcsillapítás

Cél: közúti közlekedés emberre, környezetre káros hatásainak mérséklése, elkerülése

(a szabályos közlekedés kikényszerítése - balesetek megelőzése)

Hátrány: 

• hosszabb eljutási idő

• nagyobb üzemanyag-fogyasztás

Intézkedéscsomag:

• közúthálózat-tervezési módszerek

• forgalomszabályozási intézkedések

• építési kialakítások

Intézkedés típusok

térbeli (fizikai kikényszerítés)

o vízszintes (pl. kissugarú ív, negatív buszöböl, tengelyelhúzás, körforgalom stb.) 

o függőleges elem (pl. forgalomlassító borda, pályaszintemelés) 

o hálózati (pl. egyirányúsítás, zsákutca) 

o vizuális (pl. eltérő burkolat, festés stb.) 

o természetes környezeti (pl. növények) 



Intézkedés típusok

időbeli 

o jelzőlámpás szabályozás alkalmazása 

o behajtási idő korlátozása 

o a benntartózkodás korlátozása

pénzügyi (útdíj, behajtási díj, parkolási díj) 

jogi

o lakó-pihenő övezeti szabályok 

o jobbkéz-szabály

o sebességmérő és kijelző berendezés

Területi forgalomcsillapítás 

• gyüjtő vagy forgalmi utak határolják

• legfeljebb 1 km2 nagyságúak

• közösségi eszköz megállói legfeljebb 500 méterre

• átmenő forgalom akadályozása

Vonali forgalomcsillapítás 

• a lokálisan alkalmazott eszközök megfelelő gyakoriságú megismétlése



30 km/h

mértékadó kapcsolatok,

alárendelt kapcsolatok

Forgalomszervezési intézkedések 

– a tömegközlekedés elsőbbségének biztosítása 

– az összehangolás sebességének helyes megválasztása 

Építési intézkedések 

– települést elkerülő szakaszok 

– elkülönített pálya a közösségi közlekedés részére 

– kerékpársáv létesítése 

– középszigetek, szűkítések létesítése a

keresztező mozgás segítésére 



Intézkedések

1. Pályaszint emelés (menetdinamikai küszöbök)

sebességcsökkentő küszöb (jármű rongálódhat)

pályaszint emelés (kb. 4-5 méter hosszan, a rámpa magassága 0,1 m)

úttest felemelése a járdák szintjére (gyalogosok előnyben részesítése)

• tervezési sebességtől függ a méretezés

• járművezetők figyelmeztetése jelzőtáblával

2. Tengely elhúzás

• települések határában

• gyalogos átkelőhely

létesítésével együtt

• pályaszint emeléssel együtt

példák tengely elhúzásra



Intézkedések

3. Kerülő utak (szándékos létesítéssel)

Cél: a védendő területről a káros anyagokat

magukból kibocsátó járművek teljes kizárása;

csak nagyon indokolt esetben történő  

beengedésük

(pl. szemét elszállítása, lakó költözése stb.)

• átmenő forgalom megakadályozása

lakótelepi kerülőutak



Állóforgalom (parkolás)

Újonnan épülő építményeknél

• lakás, üdülőegység 

• kereskedelmi egység

• szálláshely (vendégszoba)

• vendéglátó egység

• alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység  

• felsőfokú oktatási (kutatási) egység 

• egyéb közösségi szórakoztató, kulturális egység

feltétel a parkolóhely kialakítása (részletes előírások szerint)

A gépjármű elhelyezésének szempontjai: 

• távolsága az úti céltól

o ha a parkolás időtartama <30 perc, akkor legfeljebb 300 m 

o ha a parkolás időtartama ≥30 perc, akkor legfeljebb 500 m 

• zöldterületek megóvása, kialakítása 

• várakozóhely kijelölése

• mozgássérülteknek kijelölt parkolóhelyek fenntartása

Gépjárművek elhelyezése – időtartam szerint

• megállás (feltételei:szabad, tilos)

• várakozás (parkolás) - (feltételei:szabad, tilos)

• tárolás



Parkolóház

• szellőzés – felszín felett: többnyire függőleges külső fal nélkül; felszín alatt: mesterséges elszívás 

• emelőgép: járművek automatikus be- és kitárolása (helytakarékos: belmagasság, közlekedési 

utak)

• típusai (építészeti megoldások)

Parkolási díjak – létesítménytől függően (pl. vásárlás, illeték, havi díjak)

Parkolás gazdálkodás – parkolás menedzsment, tulajdonlási, szervezeti, információkezelési   

kérdések

Garázs, teremgarázs – az épület építésének időpontja

Személygépkocsik elhelyezésének alapesetei:

• szegélymenti

• ferde 45 fokos

• ferde 60 fokos

• merőleges, 90 fokos

cél: adott területen maximális járműszám elhelyezése
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Gyalogos és kerékpáros közlekedés tervezése



gyalogos mozgás minden helyváltoztatás része, gondos megtervezése szükséges

Út keresztmetszet kialakítás gyalogos szemmel



Célkitűzések:

• akadálymentesítés

• baleseti helyzetek elkerülése

• felesleges kerülőutak kiiktatása

gyalogos útvonalak (járdák) kapacitása függ:

• szélesség

• haladási irányok száma

• járófelület (burkolat) minősége

• emelkedők/lejtők meredeksége

• lépcsők kialakítása

• időjárási feltételek/védettség az időjárási hatásoktól

a mozgási folyamatok a személyek jellemzőitől függnek

Kétféle járófelület 

kombinálása

állandó személyes 

jellemzők 

aktuális utazásra vonatkozó 

jellemzők



Gyalogos létesítmények kapacitása

Forgalom
nagyság

Sáv
szélesség

Sebesség

[gy/h] [m] [m/s]

Járda Kétirányú forgalom 2000 0,75 0,7

Folyosó
Kétirányú forgalom 4000 1

Egyirányú forgalom 4500 1

Lépcső

Kétirányú forgalom 1700

0,6 0,4
Egyirányú forgalom lefelé 2300

Egyirányú forgalom 
felfelé

2000

Mozgólépcső

3000 0,6 0,5

6000 1 0,2

4000 0,6 0,9

8000 1 0,9

tervezés alapja: forgalomfelvételek (különböző típusai)

Gyaloglást elősegítő épített környezet

(pl. épületek alatti passzázsok, pihenőhelyek, zöld körzetek, gyalogátkelőhelyek)

Gyaloglás támogatása információs eszközökkel

(pl. tájékoztató táblák, útvonaltervező alkalmazások)

Gyalogos létesítmények kapacitása



Gyalogos és járműforgalom konfliktuspontjai

kijelölt gyalogátkelőhely

gyalogátkelőhely indokoltsága

gyalogátkelőhely min. 3 m 

széles, bővítése 1,5 m-enként

biztonság (biztonságérzet)
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aluljáró felüljáró

könnyebben megépíthető

(nem szükséges a közműkiváltás)

közbiztonság kedvezőbb

„tériszony”

városkép romboló hatás

kisebb „vesztett” magasság

(közúti űrszelvény > gyalogos űrszelvény)

nem zavarja a városképet; fedett

gyakori a mozgólépcső/rámpa/lift

üzletek/vendéglátóhelyek létesítése

hagyományos gyalogos aluljáró

gyalogátkelőhely + aluljáró

hagyományos gyalogos felüljáró

különös gyalogos felüljáró (Kína)



a kerékpáros közlekedés a mobilitási „paletta” egyre fontosabb eleme

Előnyök Hátrányok

✓ rövid távú utazásokhoz versenyképes; 

viszonylag gyors

 eltérő sebesség miatt konfliktus 

gyalogosokkal, közút járművekkel

 hosszú távú utakhoz kevésbé alkalmas

✓ multimodális láncba beleillő eszköz  szállítása más közlekedési eszközön 

nehézkes
✓ útfelület használati igénye alacsony  magas baleseti kockázat, védtelenség

✓ közúti torlódások elkerülhetők
 közterületi tárolása kevésbé 

biztonságos

✓ tárolása egyszerűbb
 levegőszennyezettségre érzékeny

 időjárási körülményekre érzékeny

✓ sportos, egészséges életmód 

támogatás

 útállapotára és az útburkolat 

minőségére fokozottan érzékeny

 domborzati körülményekre érzékeny

✓ kedvező beszerzési és üzemeltetési 

költség

 csomagszállítás körülményesebb

 információs végberendezés menet 

közbeni kezelése korlátozott



kerékpáros hálózatok

• helyi (város, városrész) 

• regionális (kistérségi, megyei) 

• országos

• nemzetközi

tervezés: 

• meglévő állapot felvétele 

• új hálózati elemek tervezése –

közúti útfelújítások során

kiegészítő létesítmények: 

• pihenőhelyek 

• kölcsönzők 

• javítóműhelyek 

• kerékpártárolók

Kerékpározást elősegítő intézkedések

(pl. forgalommal szemben való haladás

engedélyezése egyirányú utcában, 

útirányjelzőtábla-rendszer, kerékpár szállítási 

lehetőség a közösségi közlekedési eszközökön)



a kerékpáros úthálózat + parkolási + eszközváltási (együttutazási) lehetőségek fejlesztése

ideális megoldás (baleset megelőzés): a motorizált járművek, a kerékpárok és a 

gyalogosok fizikailag elválasztott sávokban haladnak

kerékpársávkerékpárút

kerékpárút átvezetése csomóponton

biztonságos átvezetés

forgalomlassító felület 

gyalogátkelőhely előtt



Nem ideális/kényszer megoldások – nagyszámú konfliktuspont

sávval elválasztott gyalog- és kerékpárút közös gyalog- és kerékpárút

buszsávközös gyalogos és kerékpáros zóna



Újszerű megoldások

Cél: kerékpározás könnyítése, láthatóság javítása

kerékpárnyom
közös kerékpár- és 

autóbuszsáv

előretolt felállóhely +

haladási irány 

kerékpárosok számára

ellenirányú behajtás engedélyezés + 

parkolási irány megváltoztatása

különszintű kerékpárcsomópont 
(Eindhoven, Hollandia)



kerékpártárolás

Tárolási lehetőségek – őrzött/védett/kapacitás

fedett kerékpártároló
(Kelenföld vasútállomás M aluljáró)

fedett B+R
(Pillangó utca M)

kerékpártámasz
(BKK székház)

földalatti fedett kerékpár parkolóház
(Eindhoven, Hollandia)


